
Plus d‘informations en ligne : 
www.datron.fr/datronaxis5

Dynamique et précis en 4 et 5 axes

DATRON Axis5

NOUVEAU



90°
-10°

360°

Axe A Axe C

360°
Axe CAxe A

100°

-5°

Données techniques

DATRON Axis5 
Basic

DATRON Axis5 
Automatisé

DATRON Axis5 
Basic

DATRON Axis5 
Automatisé

Références 0A01131J 0A01131K 0A01131J 0A01131K 

Compatibilité DATRON M8Cube DATRON MXCube

Référence préparation* 0A01130J 0A01130K

Interface SCHUNK NSE-M 
mini 90-V1

SCHUNK NSE 
mini 90-V1

SCHUNK NSE-M 
mini 90-V1

SCHUNK NSE 
mini 90-V1

Poids des pièces usinables 
(max.) 

13 kg (poids du bridage inclus)

Entrainement AC-Servomoteur - Mavilor BLS 072 EQN 1125, sans jeu/engrenage à vis sans fin pré-contraint

Couple de basculement  
du roulement

1200 Nm

Charge d’axe maxi 6 kN

Couple d’entraînement de l’axe 70 Nm

Dimensions (X x  Y x Z) 955 mm x 274 mm x 320 mm

Poids approx. 104 kg

Commande requise DATRON next Logiciel version 3.6 ou ultérieure

Contenu de la livraison Plaque support avec cônes pour une mise en place rapide, livré avec bille de calibrage pour ajustement point zéro

Axe A Axe C

Temps de cycle 90° 0.6 s 0.4 s

Précision de positionnement +/-35 arcsec +/-20 arcsec

Répétabilité +/-3 arcsec +/-5 arcsec

Vitesse en tr/min 33 tr/min 65 tr/min

Faux-rond radial - < 0.01 mm

Faux-rond axial - < 0.01 mm

Capacités de rotation - 5° to + 100° 360° (illimité)

955 mm

274 mm

320 mm

*	La préparation sur la machine doit être commandée séparément.
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Liberté de rotation des 
4ème et 5ème axes

Taille de pièces maximum en 5 axes continus

Diamètre 260 mm 130 mm

30 mm
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Online DATRON Accessories Catalog 
www.datron.de/accessories-catalogue

Changement de bridages rapide

Les systèmes de bridage à changement rapide DATRON permettent de changer de production 
rapidement et simplement pour des usinages 5 axes précis, rapides et répétables. Ils réduisent 
les temps de préparation, changements de série, et garantissent la précision et la répétabilité 
de repositionnement des pièces. Idéal pour vos productions les plus exigeantes.

Accessoires de bridage à changement rapide*

Référence 0A01088T

DATRON Micro Vice DATRON Vario Vice 150

Références 0A01088S 0A01088L 0A01088M A01088N

Largeur des mors 70 mm 70 mm  120 mm 200 mm

Dimensions mors inclus 
(L x l x h)

100 x 70 x 44-64 mm (selon les mors) 150 x 120.4 x 48 mm

Capacité de bridage 7-77 mm (selon les mors) 0-50 mm (+ bridage maxi. usiné dans les mors 120 mm)

Force de serrage (max.) 16 kN 5 kN

Couple max. 50 Nm 15 Nm

Contenu de la livraison DATRON Micro Vice 
Jeu de mors 
Plaque de montage avec inserts de fixation

DATRON Vario Vice 150 
2x mors 70 mm, 120 mm or 200 mm

*	�Nécessaire pour le montage de tous les accessoires de bridage DATRON Vario Vice 150 et des bridages à changement rapide spécifiques  
au client pour les systèmes de palettisation pour DATRON Axis5.

Accessoires optionnels

31-77 mm 
44 mm 

7-53 mm
64 mm 

0-120 mm 

48 mm 

Sans rehausse

Avec rehausse



Peut être automatisé
Avec des connexions optionnelles prêtes pour intégrer l’automatisation des 
bridages, vous automatisez facilement votre production.

RTCP (Rotation Tool Center Point)
Votre outil de coupe est toujours bien positionné quels que soient la complexité 
de vos pièces, les angles et positions, pour un résultat parfait.

Usinage 5 axes continu
Usinage de formes complexes en une opération, sans repositionnement, pour 
des états de surface parfaits et un maximum d’efficacité.

Précision et polyvalence pour vos usinages 5 axes
L’Axis5 DATRON rend votre machine encore plus modulable et polyvalente. Ce berceau 
rotatif, compact et ultra-précis, est idéal pour l’usinage 5 axes positionné ou continu. Il se 
monte directement dans la découpe à l’avant de votre machine DATRON via des inserts 
coniques de positionnement, s’intégrant parfaitement à votre aire d’usinage. Compact, une 
partie de la table reste disponible pour vos usinages 3 axes pour un maximum de polyvalence 
dans un minimum de place. 

DATRON Axis5 : Flexibilité. Précision . Parfaitement intégré.
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© 2025 DATRON AG. Tous droits réservés.
https://www.datron.fr/exclusion-de-responsabilite

Pour plus d’informations et de conseils :

+33 (0)4 50 64 23 73

ou sur Internet à l’adresse :

www.datron.fr

par e-mail :

adv@datron.fr

DATRON France SAS
3610 route d’Albertville
74320 Sevrier, France

Tél. : +33 (0)4 50 64 23 73
Fax : +33 (0)4 50 64 24 29

www.datron.fr


